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ODDIEL1: Identifikacia zmesi a spolo€énosti/podniku
1.1 Identifikator produktu:

N&zov: ASAHI SL
Popis zmesi: Roztok organickych latok.

1.2 Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktora sa neodporucaju:
Relevantné pouzitie: Morforegulaény pripravok a stimulator zakorefiovania
Neodporucana pouZzitia: Len pro relevantna pouzitia

1.3 Podrobnosti o dodavatelovi karty bezpecnostnych tdajov:
Asahi Chemical Europe s.r.o.
Luzna 591/4
160 00 Praha 6 - Vokovice
tel.: +420 212 244 322, fax: +420 212 244 323, email: reqistration@asahichem.eu

osoba zodpovedna za KBU: Ing. Ondrej Dvorak, Ph.D., tel.: +420 725 995 269,
email: ondrej.dvorak@asahichem.eu

1.4 Telefénne éislo pre naliehavé situacie:
Podrobnosti o poskytnuti prvej pomoci je mozné konzultovat'

Narodné toxikologické informaéné centrum (NTIC), FnSP Bratislava, Limbova 5, 833 05 Bratislava
tel. 00421 2 54 77 41 66, 00421 911 166 066, www.ntic.sk.
Nepretrzité informacie pri otravach.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecénosti

Zmes nie je klasifikovana ako nebezpeéna vo zmyslu smernice 1999/45/ES a nariadenia Europskeho
parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008.

2.1 Klasifikdcia latky alebo zmesi:

najzavaznejsie nepriaznivé fyzikalno-chemické ucinky, ucinky na fudské zdravie a na Zivotné
prostredie:

Ziadne

2.1.1 Klasifikdcia latky alebo zmesi v sulade s nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
1272/2008:

Nie je klasifikovany

PIné znenie klasifikacie a vietkych H viet je uvedené v Oddieli 16; limitné hodnoty expozicie na pracovisku st uvedené
v Oddieli 8; posudenie PBT je uvedené v Oddieli 12.

2.2 Prvky oznacovania v sulade s nariadenim Eurép skeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008:

vystrazné symboly Jiadne

nebezpecnosti

vystrazné slovo Ziadne

vystrazné upozornenie Ziadne

bezpecénostné upozornenie P102  Uchovavajte mimo dosahu deti.

P261  Zabrante vdychovaniu aerosélov.

P270  Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite.

P271  Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre
vetranom priestore.

P301+P312 PO POZITI: ak méate zdravotné problémy, okamZite|
volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
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CENTRUM alebo lekara.

dopliujtice informacie na EUHA401 Dodrziavajte navod na pouzivanie, aby ste zabranili

vzniku rizik pre zdravie fudi a Zivotné prostredie.

SP1 Neznecistujte vodu pripravkom alebo jeho obalom (Nedistite
aplikaCné zariadenie v blizkosti povrchovych vbd/Zabrante
kontaminacii prostrednictvom odtokovych kanalov z
polnohospodarskych dvorov a vozoviek).

Stitku | etikete

2.3 Ina nebezpecnost’

Zmes ani jej zlozky neistou klasifikované ako PBT alebo vPVvB a nie su k datumu vyhotovenia karty
bezpecfnostnych udajov vedené na kandidatskej listine pre prilohu XIV nariadenia REACH.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach
3.2 Zmesi

SL formulacia
3.2.1 Zlozky zmesi klasifikované ako nebezpecéné

Klasifikacia
-4 4 AT ~ 0
Nazov zlozky ES cislo CAS ¢éislo Obsah % hm. podrPa 1272/2008/ES
Self-react. C; H242
4-nitrofenol, sodna sol; Acute Tox. 4; H302
Sodium 4- nitrophenolate 212-536-4 | 824-78-2 0.3 Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 2; H411
Self-react. C; H242
2-nitrofenol, sodna sof; Acute Tox. 4; H302
Sodium 2- nitrophenolate 212-527-5 | 824-39-5 0.2 Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 2; H411
Self-react. C; H242
2-methoxy-5-nitrofenol, sodna sof; Acute Tox. 4; H302
Sodium 2-methoxy-5- nitrophenolate 614-038-6 | 67233-85-6 0.1 Eye Dam. 1; H318
Aquatic Chronic 2; H411

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

Vo v8etkych pripadoch zaistite postihnutému telesny a dusSevny kfud a zabrante prechladeni.
V pripade pochybnosti, alebo pokial symptomy pretrvavaju, kontaktujte centrum pre lie€bu pripadov
otravy alebo lekédra, pri zasiahnuti o€i vzdy. Postihnutému v bezvedomi nikdy ni€ nepodavaijte,
nesnazte sa vyvolat’ zvracanie. Dbajte osobnej bezpe&nosti pri zdchrannych pracach.

4.1 Popis prvej pomoci:

Pri vdychnuti aerosélu:
Preruste expozicii a prejdite mimo o$etrovanu oblast'.

Pri kontakte s pokozkou:
Odstrante kontaminovany odev a dokladne omyte zasiahnuté Casti tela vodou (najlepsie vlaznou) a
mydlom. Pokial tazkosti pretrvavaju, vyhladajte lekarskou pomoc.

Pri zasiahnuti oci:

V pripade, zZe postihnuty nosi kontaktné SoSovky, vyjmite ich a su€asne vyplachujte priestor pod
vie€kami po &as aspon 10 minut velkym mnozZstvom vlahé te€uci Cistej vody. Pretrvavaju li priznaky
(slzenie, zalervenanie, palenie o€i a pod.) aj po vymyvani, vyhlfadajte odbornou lekarskou pomaoc.
Kontaminované kontaktné SoSovky nemozno znovu pouzit, je treba ich zlikvidovat.

Pri nahodnom po?ziti:
Vyplachnut uUsta &istou vodou, nevyvolavajte zvracani. Vyhladajte lekarskou pomoc a informujte
lekdra o pripravku, so ktorym postihnuty pracoval, a o poskytnutej prvej pomoci a ukazte
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Stitok/etiketu popr. obal pripravku alebo kartu bezpecnostnych udajov.

4.2 Najdélezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené:
Pri poziti méze vyvolat zvracani a bolesti brucha, o¢i ani kozu prakticky nedrazdi (slaby efekt).

4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekdrskej starostlivosti a osobitného osSetrenia:
Ziadne $pecifické antidétum. Symptomaticka lie¢ba.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia
5.1 Hasiace prostriedky:

Vhodna prostriedky:

Ide pouzit vodnu trest, hasiaci prasok, alkoholom odolna pena, COs..
Nevhodna prostriedky:

Vodny prud vo vysokom objeme, vodna dyza

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajiuce z latky alebo zo zmesi:
Pri termickom rozkladu mézu vznikat toxické splodiny a dymy.

5.3 Rady pre poziarnikov:
Pouzite izolaény dychaci pristroj, protichemicky ochranny odev. Standardny postup pri chemickom

poziari. Zberajte kontaminovanu vodu pouZzitl na hasenie oddelene. Tato sa nesmie vypustat do
kanalizacie.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné prostriedky a nidzové postupy :
PouZivajte osobné ochranné pracovné prostriedky — viz ODDIEL 8. Zamedzte kontaktu so zmesi.
Vetrajte priestor. Odstrarite zdroje spafovania a vznietenia. DalSi ochranna opatreni — viz ODDIEL 7.

6.2 Bezpecénostné opatrenia pre Zivotné prostredie :
Zabrante dalSiemu uUniku produktu. Zamedzte uniku do vodnych tokov, pédy a kanalizacie. Pokial
tomu nejde zabranit, informujte okamZite prisludné drady (policie, hasici, Slovenska inSpekcia
zivotného prostredia).

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a Cistenie:
Pri aniku velkého mnozstva vyrobok odCerpajte do Cistych nadob a zvySok zasypte vhodnym
absorpénym materialom, napr. univerzalnym sorbentom, pieskom, zeminou a potom zoberte do
vhodnych nadob, odstrarite podfa Oddielu 13. ZvySky splachnite vodou a zachytte pre zneSkodneni
ako odpad.

Pri aniku malého mnozstva zasiahnuty priestor posypte sorbentom, zoberte a odstrante ako pri Uniku
velkého mnoZzstva.

Je-li poSkodeny obal, preCerpajte obsah do obalu nového, neposkodeného a riadne znovu oznacte.
Nikdy nevracajte uniknuty material spat do pévodnej nadoby na opakované pouzitie.

6.4 Odkaz na iné Oddiely:
Riadite sa taktieZ ustanovenymi Oddielov 7, 8 a 13 tejto karty bezpe&nostnych udajov.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchddzanie:
Pouzivat osobné ochranné pomécky (viz ODDIEL 8). Zaistite dostato¢nu ventilaciu. Udrzujte na
pracovisku Cistotu a poriadok, pracujte podla instrukcii. Zamedzte kontaktu so zmesi.

7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility:
Skladovat v pdvodnych, tesne uzatvorenych obaloch na suchom, chladnom a dobre vetranom
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mieste. Skladovat pri teplotach od 0 °C az do 35 °C.

7.3 Specifické koneéné pouzitia:
Regulator rastu rastlin. Pri pouziti postupuijte prioritne podrla informéacii uvedenych na etikete.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre
8.1.1 Expozi¢né limity:
Nie je na zozname latok INRS ED 984.
Dalsie limity expozicie za podmienok pouZitia (vedecka sprava EUBP (2008) 191, 1-130):
AOEL = 0,007 mg/kg telesnej hmotnosti na der
ADI = 0,003 mg/kg telesnej hmotnosti na den
ARfD: 0,045 mg/kg telesnej hmotnosti na den

8.2 Kontroly expozicie

8.2.1 Kontroly expozicie pracovnikov:
Ventilacie, odsavani par u zdroja. Uvedené osobné ochranné pracovni prostriedky musi vyhovovat
smernici 89/686/EHS.

8.2.2 Ochranna opatreni a prostriedky osobnej ochrany:

Ochrana dychacich ciest: pri nedokonalom vetrani maska s filtrom vhodnym pre organické

vypary, filtre typu A P.

Ochrana ruk: chemicky odolné rukavice (nitrilovy kaucuk, chloroprenovy

kauc€uk, PVC),v sulade s normou EN 374

Ochrana o¢i: tesné ochranné okuliare (s bo¢nymi Stitmi)

Ochrana pokoZky a tela: nutné zvolit podla aktivity a moznej expozicie:

napr. ochranny odev, ochranné &izmy, gumova zastera

Dalsie informécie:

Je-li pracovnik pri vlastnej aplikacii dostatoéne chraneny v kabine vodi¢a, OOP nie su nutné. Musi
v8ak mat prichystané aspof rezervné rukavice pre pripad poruch zariadenia. Pred pracovnymi
prestdvkami a ihned po skon&eni prace s pripravkom si umyte ruky. Pri praci s pripravkom a po nej
az do zvle€enia pracovného odevu a dalSich OOP a po dbkladnom umyti celého tela (sprcha alebo
kupel, umyti vlasov) nejedzte, nepite a nefaj€ite! PouZite ochranny krém. Znecisteni a zakvackany
odev ihned zvliect a vyprat pred dalSim pouzitim. Pracovny odev uchovavat oddelene. Pri priprave
aplika¢nej kvapaliny ani pri aplikacii nepouzivajte kontaktné SoSovky.

8.2.2 Kontroly environmentalnej expozicie:
Zabranit uniku zmesi do zloziek Zivotného prostredi. Dodrzte emisné limity.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti
9.1 Informacie o zakladnych fyzikdalnych a chemickych vilastnostiach:

Skupenstvo (pri 20 °C): kvapalina

Farba: Zltohneda

Zapach (véria): Specificky zdpach aromatickych nitrozlu¢enin
Prahova hodnota zapachu: nestanovene

pH (pri 21 °C): 8,36

Bod topenia/bod tuhnutia: nestanovene

Bod varu (pociatok a rozmedzi): nestanovene

Bod vzplanutia: nie je relevantné
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Rychlost odparovania: nestanovene
Horlavost (tuhé latky, plyny): nie je relevantné
Medze vybusnosti | dolni: nie je relevantné

horni: nie je relevantné
Tlak par: nestanovene
Hustota pary: nestanovene
Relativna hustota: cca 1g/cm?
Rozpustnost'vo vode (pri 20 °C) : mieSatelné
Rozpustnost'v inych rozpudstadlach: vo vadésine nerozpustny
Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda: nestanovene
Teplota samovznietenia: nestanovene
Teplota rozkladu: Nie je k dispozicii
Viskozita (kinematicka): 1,029 ¢S (20 °C), 0,6711 cS (40 °C)
Vybusné vlastnosti: Nie je vybusny
Oxidacné vlastnosti: Nie je klasifikovany ako oxidujuci

9.2 Dalsie informécie

Miesatelnost" s vodou v kazdom pomere
Rozpustnost'v tukoch: nestanovene
Vodivost’ nestanovene

ODDIEL 10: Stalost’ a reaktivita
10.1 Reaktivita:
Nizka reaktivita.

10.2 Chemicka stabilita:
Zmes je za beznych podmienok stabilna.

10.3 Moznost’ nebezpecnych reakcir
Nie su zname.
10.4 Podmienky, ktorym je treba zabranit:
Zabrante zmrznuti.
10.5 Nezlucitel'né materialy:
Silna oxidacna ¢&inidla, silné kyseliny, latky nekompatibilné s vodou.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:
Oxidy uhliku a dusiku.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie
11.1 Informdcie o toxikologickych ucinkoch:

Akutna toxicita:

- LDsp oralne, potkan (mg.kg1): > 5000 (OECD 401)

- LDso dermalne, potkan a kralik (mg.kg?'): > 2000 (OECD 402)

- LCso inhalacne, potkan, pro pary (mg.It). >6.7

DréaZdivosti/Zeravost pro koZu: nedosahuje limitu pro klasifikacii
DrazdivostipoSkodeni oci: nie

Senzibilizacia koZe/dychacich ciest: nie

Karcinogenita: nie

Mutagenita: nie

Toxicita pro reprodukcii: nie
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STOT — jednorazovéa déavka: nie
STOT - opakovana davka: nie
Nebezpecnost pri vdychnuti: nie

Dalsi informéacie: Nie su

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita:
- LCs0 96 hod., ryby (ml.I'): 6800
- ECs0 48 hod., dafnie (mg.I): 2000
- EbCsp 72 hod. riasy (mg.I1): > 100

- toxicita pro viaky

LDso 238536 mg/kg

- toxicita pro vcely

LDso,ora: 57,1 pg/véela
LDso kontakt: > 100 ug/vc":ela

- toxicita pro pédne organizmy

LCso, dazdovky > 101,8 mg/kg pddy (pro zmes)
NOEC = 37 mg/kg pody/8 tyzdrov

12.2 Perzistencia
a degradovatel'nost’:

zloZky su rychlo odburatelné

v pdde (20 °C, 40% MWHC)

DTso1ab (2€robic) pNF: 0,6 — 2,2 dne

DTso1ab (2€robic) oNF: 0,4 — 1,5 dne

DTso1ab (2€robic) 5NG: 0,1 — 0,6 dne

vo vode

DTsowater pNF: 2,8 dne (geometricky priemer)

DTs0 waterisediment PNF: 3,3 dne (geometricky priemer)
DTsowater ONF: 2,1 dne (geometricky priemer)

DTso waterisediment ONF: 2,1 dne (geometricky priemer)
DTsowater SNG: 2,9 dne (geometricky priemer)

DTs0 waterisediment SNG: 3,2 dne (geometricky priemer)
Abioticka hydrolyza: udaje nie su k dispozicii

Vo vzduchu/Tlak par:

pNF: < 1,00 x 10-7 mm Hg pri 25°C

oNF: 5,81 x 10-7 mm Hg pri 25°C

5NG: < 1,00 x 10-7 mm Hg pri 25°C

Vo vzduchu/Henry-law konstanta (25 °C):

pNF: 5,55 x 10-4 Pa m3/mol

oNF: 5,55 x 10-4 Pa m3/mol

5NG: 4,51 x 10-4 Pa m3/mol

Vo vzduchu/Fotochemicka oxidativna degradacia:
DTsopNF: 2,3 dne

DTsooNF: 2,3 dne

DTs05NG: 2,2 dne

12.3 Bioakumulacny potencial:

Ziadny

12.4 Mobilita v péde:

rozpustny vo vode
Koc: oNF - 156,1 ml/g; pNF — 288,1 ml/g; 5NG — 463,4

12.5 Vysledok posudenia PBT a
VvPVB:

Nie je takto klasifikovany

12.6 Iné nepriaznivé ucinky:
Nie su znamy.
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ODDIEL 13: Opatrenia pre zneSkodrovani
13.1 Metddy nakladani s odpady:
Vhodné metody pre odstrariovani zmesi a znecisteného obalu:
Za zatriedeni odpadu a jeho odstraneni zodpoveda pévodca odpadu. Obal po dbékladnom vycisteni
ide recyklovat. Inak odstranit ako nebezpeény odpad. Je zakazana likvidacia zvySkov pripravku
vylievanim do kanalizacie alebo tecucich véd. ZvySky pripravku a kontaminované obaly spalit’ v
zariadeni odpovedajucom miestnym i Statnym predpisom a zakonom.
Fyzikalne/chemické vilastnosti, ktoré mézu ovplyvnit spésob nakladani s odpady:
Nie su znamy.
Zvlastne bezpecnostni opatreni pro doporuéené nakladani s odpady:
Nie su znamy.
Pravne predpisy o odpadoch:
Smernice 2008/98/ES
Zakon 409/2006 — Uplné znenie zakona ¢&. 223/2001 Z.z., o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov
Vyhlaska MZP SR i. 129/2004 Z.z., ktorou sa meni vyhlaska MZP SR &. 284/2001 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov v zneni vyhlasky ¢ 409/2002 Z.z.
Podla EU 2000/532/EC:
Krucoveé dislo pre odpad:
07 04 Odpady z vyroby, pripravy, dodavania a vyuzivania (MSFU) organickych produktov na
ochranu rastlin

ODDIEL 14: Informacie pre dopravu
Doprava produktu nie je regulovana prepravnymi predpisy (ADR, RID, IMDG, IATA)

ODDIEL 15: Requlaéné informacie

15.1 Nariadenia tykajuci sa bezpecnosti, zdravi a Zivotného prostredi /Specifické pravne predpisy
tykajuci sa zmesi:
Nariadeni EP a Rady €. 1907/2006/ES, REACH
Nariadeni EP a Rady ¢ 1272/2008/ES, CLP
Nariadeni EP a Rady €. 1107/2009 o uvadzani pripravkov na ochranu rastlin na trh
Nariadeni EP a Rady ¢&. 540/2011, ktorym sa prevadza nariadeni & 1107/2009 pokial ide o
poziadavky na oznacovanie pripravkov na ochranu rastlin
Nariadenie (ES) &. 1005/2009 Eurépskeho parlamentu a Rady zo 16. septembra 2009 o latkach,
ktoré posSkodzuju ozénovu vrstvu,
Nariadenie (ES) ¢. 850/2004 Eurdpskeho parlamentu a Rady z 29. aprila 2004 o perzistentnych
organickych znecistujucich latkach a ktorym sa meni a doplfia smernica 79/117/EHS,
Nariadenie (ES) &. 689/2008 Eurépskeho parlamentu a Rady zo 17. juna 2008 o vyvoze a dovoze
nebezpecnych chemikalii,
Rozhodnutie €. 2455/2001/ES Eurdpskeho parlamentu a Rady z 20. novembra 2001, ktorym sa
ustanovuje zoznam prioritnych latok v oblasti vodného hospodarstva a ktorym sa meni a doplia
Smernica 2000/60/ES.
Dodrziavajte navod na pouZivanie, aby ste zabranili vzniku rizik pre ludské zdravie a Zivotné
prostredie (Smernica 1999/45 / ES, Clanok 10, &. 12).
Klasifikacia skladovania (ICPE): 1510 (Francuzske nariadenie)

15.2 Posudenie chemickej bezpecnosti:
Nie je k dispozicii.

ODDIEL 16: Iné informacie
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Asahi Chemical Europe s.r.o.

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV MATERIALU
podfa Prilohy Il Nariadenia (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, povolovani a

obmedzovani chemickych latok (REACH), upravenej Nariadenim (EU) &. 453/2010
C E Vyhotoveni: 01 Datum vydani: 7/03/2017
l S Nahradzuje verziu z Datum revizie:

Nazov latky alebo zmesi: Strana: 8z 8
ASAHI SL

16.1 Zmeny prevedene v karte bezpe¢nostnych udajov v ramci revizie:

Vyhotoveni Datum Dévod uprav
01 7/03/2017 Vydanie, vytvorené na zaklade Ceskej verzie KBU
16.2 Kl'u¢ alebo legenda k skratkam:

oNF o-nitrofenolat sodny

pNF p-nitrofenolat sodny

5NG 5-nitroguaiacolat sodny

Self-react. C samovolne reagujuci, typ C

Eye Dam 1 vazne poskodeni oci, kat. 1

Acute Tox. 4 akutna toxicita, kat. 4

Eye Irrit. 2 o€na drazdivost, kat. 2

Aquatic Chronic 2 dlhodobo nebezpeény pro ZP kat. 2

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentracia latky, pri ktoré nedochadza

k nepriaznivym u€inkom)
PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentracie latky, pri ktoré
nedochadza k nepriaznivym ucinkom)

PEL pripustny expoziéni limit, dlhodoby (8 hod)

NPK-P najvyssi pripustna koncentracia, kratkodoby limit

CLP nariadenie ¢. 1272/2008/EC

REACH nariadenie ¢ 1907/2006/EC

PBT latka perzistentna, bioakumulujici sa a toxicka zaroven

vPvB latka vysoko perzistentna a vysoko bioakumulujici sa

16.3 Délezité odkazy na literaturu a zdroje udajov:

Statna legislativa, KBU vyrobca, odborna literatura, prepravne predpisy.

16.4 Zoznam prislusnych H-viet, Standardnych viet o nebezpecnosti, bezpecnostnych viet

al/alebo pokynov pro bezpecné zachadzanie uvedenych v oddieli 3.:

H242 Zahrievanie mbze spbsobit’ poziar.

H302 Skodlivy po poziti.

H318 Spodsobuje vazne poskodenie odi.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

16.6 Dal$i informdcie:

Klasifikacia podla udajov od vyrobca. Klasifikacia konvenénou metddou.

Tato karta bezpe&nostnych udajov materialu dopifia technické listy, ale nenahradza ich. Tu uvedené
informacie vychadzaju z nasich aktualnych znalosti v suvislosti s produktom k datumu vydania. Su
poskytnuté Cestne. Pozornost uzivatelov je upriamena na mozné rizika, ktoré mézu nastat, ak je
produkt pouzivany pre iné ucely, nez tie, pre ktoré bol vyrobeny. Uzivatel musi poznat a dodrziavat
vSetky predpisy tykajuce sa jeho aktivity. Je vlastnou zodpovednostou uzivatela, aby sa uistil, ze
tieto informacie su vhodné a uplné pre jeho Specialne pouzitie tohto produktu. Ciefom vsetkych
uvedenych predpisov je poméct, aby dotyéna osoba postupovala v sulade s pravidlami, ktoré su
jeho vlastnou zodpovednostou. Tento protokol nie je mozné povaZovat za uplny. Dotyéna osoba je
povinna uistit' sa, Ze nema Ziadne iné povinnosti vyplyvajuce zo Specifickych predpisov pre jednotlivé
aplikacie.
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